
กล้อง Total Station ยีห้่อ DADI รุ่น DTM-624R (NON Prism) 
1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)
1.1 มีตวัส่งและรับของเคร่ืองวดัระยะ (EDM) ร่วมกนัจุดเดียวกนักบัแกนของกลอ้งส่อง  
1.2 มีก ำลงัขยำยไม่นอ้ยกวำ่ 30 เท่ำ  
1.3 ควำมกวำ้งของเลนส์ปำกกลอ้งมีขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 48 มิลลิเมตร  
1.4 ใหภ้ำพหวัตั้งขนำดของภำพในระยะ 1 กม. ไม่นอ้ยกวำ่ 26 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ 
1.5 ระบบอตัโนมติั ( Compensator ) ชนิด Liquid Single axis  
2. การวดัระยะทาง ( Distance Measurement )
2.1 สามารถวดัระยะได ้3,000 เมตร โดยใชป้ริซึมไม่เกิน 1 ดวง  
2.2 สามารถวดัระยะได ้400 เมตร โดยไม่ใชป้ริซึม (Non-Prism) 
2.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (3mm. +2ppm.D)  
2.4 มีระบบวดัระยะแบบละเอียด Fine mode 3 วนิาที ต่อ 1 คร้ัง  

    และ ระบบวดัระยะแบบต่อเน่ือง (Tracking) 0.8 วินำที ต่อ 1 คร้ัง 
3. ระบบวดัมุม ( Angle Measurement )
3.1 แสดงค่ำอ่ำนมุมรำบและมุมด่ิงไดล้ะเอียดถึง 1 ฟิลิปดำ 
3.2 ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนในกำรวดัมุมรำบและมุมด่ิงไม่เกิน 2 ฟิลิปดำ 
3.3 ใชร้ะบบวดัมุม Absolute Reading  
4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 สำมำรถบนัทึกขอ้มูลในตวัเคร่ือง โดยบนัทึกไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 16,000 ขอ้มูล 
4.2 สำมำรถถ่ำยขอ้มูลเขำ้คอมพิวเตอร์ได ้ 
4.3 สำมำรถท ำฟังกช์ัน่ต่อไปน้ีได ้ 
- ก ำหนดวำ่ Azimuth และกำรวดัค่ำพิกดัเป็น 3 แกน  
- กำรหำควำมสูงของจุดใด ๆ ท่ีไม่สำมำรถตั้งปริซึมได ้( REM )  
- ก ำหนดต ำแหน่งท่ีตอ้งกำร (Setting Out หรือ Lay out )  
- กำรวดัระยะท่ีมีส่ิงกีดขวำง (Missing Line)  
- กำรหำต ำแหน่งพิกดัของจุดตั้งกลอ้ง ( Resection )  
- ค ำนวณหำพ้ืนท่ี ( Area )  
- Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset  
- Program Road  



5. ทั่วไป
5.1 หนำ้จอชนิด LCD ทั้ง 2 ดำ้น มีปุ่มควบคุมไม่นอ้ยกวำ่ 24 ปุ่ม 
และสำมำรถป้อนค่ำตวัเลขและตวัอกัษรได ้ 
5.2 ระดบัฟองกลมท่ีฐำนกลอ้งมีควำมไว 10 ลิปดำต่อ 2 มม.  
      และระดบัฟองยำว 30 ฟิลิปดำต่อ 2 มม.หรือดีกวำ่ 
5.3 แบตเตอร่ี Litium ตำมมำตรฐำนโรงงำนสำมำรถใชง้ำนไดน้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 8 ชัว่โมงต่อกอ้น 
6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้ำปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขำอลูมิเนียม                        จ ำนวน 1 ชุด 
6.2 เป้ำปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลกัขำวแดงยำว 2 เมตร          จ ำนวน 1 ชุด  
6.3 ขำตั้งกลอ้งอลูมิเนียม ปรับควำมสูงได ้  จ ำนวน 1 ชุด 
6.3 แบตเตอร่ีชนิดบรรจุไฟไดใ้หม่ได ้         จ ำนวน 2 กอ้น 
6.4 เคร่ืองประจุไฟ             จ ำนวน 1 ชุด 
6.5 อุปกรณ์ปรับแก ้           จ ำนวน 1 ชุด 
6.6 สำยต่อเพ่ือถ่ำยขอ้มูลระหว่ำงกลอ้งกบัคอมพิวเตอร์     จ ำนวน 1 เสน้ 
6.7 หนงัสือคู่มือกำรใชก้ลอ้ง            จ ำนวน 1 ชุด 
6.8 แผน่โปรแกรมจดักำรขอ้มูล           จ ำนวน 1 ชุด 
7. การรับประกนัและบริการ
7.1 มีกำรสำธิต ฝึกอบรมแก่ผูใ้ชง้ำนจนสำมำรถน ำกลอ้งและอุปกรณ์ไปใชง้ำนอยำ่งถูกตอ้ง 
7.2 สินคำ้รับประกนั 1 ปี นบัแต่วนัท่ีมีกำรตรวจรับสินคำ้เรียบร้อยแลว้  
7.3 มีศูนยบ์ริกำรซ่อม-บ ำรุง ท่ีสำมำรถตรวจสอบและบริกำรไดท้นัที


